
Ufficio 1

Ufficio 2

Ufficio 3 Ufficio 4
Ufficio 5

balcone

wc disabili

Ufficio 6

Ufficio 7

wc uomini

Ufficio 8

Ufficio 9

Ufficio 10

Archivio 1

wc donne

anti wc

Sala conferenze

Ufficio 11

Ufficio 12

Sala attesa

disimp.

Ingresso

tecnic

Loc.

stampante

Loc.

Corr. 1

Corr. 2

Archivio 2

Vanella Vanella

Ingresso

Ingresso

Corr. 3

Balcone

Balcone

Balcone

Balcone

Balcone

Balcone

Balcone

PIAZZA FLAVIO GIOIA

P

I

A

Z

Z

A

 

F

L

A

V

I

O

 

G

I

O

I

A

VIA VELIA
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MSAN-XMi 160T  

MSAN-XMi 160T  

L.900-H.1327-P.400

L.900-H.1327-P.400

CONTROSOFFITTO

ISPEZIONABILE

BOCCHETTA DI MANDATA

600X150 CON PLENIUM

DI RACCORDO

BOCCHETTA DI RIPRESA

CON FILTRO 600X150 CON

PLENIUM DI RACCORDO
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WDC-120G/WK

COMANDO

SCARICO CONDENSA DN32

SIFONATO

SCARICO CONDENSA DN32

SCARICO CONDENSA DN32

MSAN-XMi 180T  

L.900-H.1327-P.400

SCARICO CONDENSA DN32

SCARICO CONDENSA DN32

SCARICO CONDENSA DN32

TUTTO IL CORRIDOIO DEVE ESSERE

CONTROSOFFITTATO DI 30cm

1

1

26°C

WDC-86E/KD

26°C

WDC-120G/WK

FANCOIL CANALIZZABILI A MEDIA PREVALENZA

CON POMPA DI TRENAGGIO AD ALTA PREVALENZA PER

SCARICO CONDENSA

FANCOIL A CASSETTE COMPATTE A 4 VIE COMPLETO DI

PANNELLO,POMPA DI SCARICO CONDENSA CON

PREVALENZA FINO  500MM

CONTROLLO CABLATO CON RICEVITORE AD INFRAROSSI

INTEGRATO PER CONTROLLO DI PIU' FANCOIL

CONTROLLO CABLATO CON RICEVITORE AD INFRAROSSI

INTEGRATO PER CONTROLLO SINGOLO FANCOIL

TUBAZIONE IN RAME RIVESTITO

TUBAZIONE SCARICO CONDENSA IN POLIPROPILENE AD

INNESTO DA 32 SIFONATE

POMPA DI CALORE COMPATTA AD ELEVATE PRESTAZIONI DI

SCAMBIO TERMICO CON COMPRESSORI E VENTILATORI DC

INVERTER AD ALTA EFFICIENZA

GIUNTO DI CONNESSIONE PER IL COLLEGAMENTO DI UNITA'

INTERNE IN RAME CON COPERTURA ANTICONDENZA

TRONCHETTO DI MANDATA E RIPRESA PER IMPIANTI

SETTORIALI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA CON INNESTI

FLANCIATI PER UNA LUNGHEZZA MASSIMA DI 1.2M CON

BOCCHETTA DI MANDATA A DOPPIO FILARE 600X150
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TUBAZIONE IN RAME

TUBAZIONE IN RAME
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SISTEMA 1

SISTEMA 3

SISTEMA 2

SISTEMA 1 -  CIANO

SISTEMA 2 -  BLU

SISTEMA 3 -  ROSSO
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