
ELABORATO

2 00

FORMATO SCALA

A4

-

TIPO ELABORATO

TITOLO ELABORATO

Napoli, via A. Falcone 262, studiocennamo@studiocennamo.it - www.studiocennamo.it

DATA

AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO

DIRETTORE: DOTT. AVV. LUIGI RAIA

RUP: DOTT. CIRO ADINOLFI

COMPUTO METRICO

12 / 2022 VARIANTI
SI NO

PROGETTO - CONSULENZA TECNICA:

PROF. ARCH. GERARDO MARIA CENNAMO Corso Italia 3, 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) - E-Mail: info@progearsrl.it - Tel/Fax 081/8932773

Sito Web: www.progearsrl.it

Progetto impianti: Ing. Antonio Rocco

PROGETTO - IMPIANTI:

COMUNE DI SALERNO

PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO PER OPERE EDILI DI MANUTENZIONE

DELLA SEDE TERRITORIALE

"SALERNO - VIA VELIA"

IMPIANTO CONDIZIONAMENTO

AutoCAD SHX Text
PROGETTAZIONE E COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI PREVENZIONE INCENDI

AutoCAD SHX Text
Sistema di gestione Certificato per le attività di Progettazione, direzione lavori, verifica e collaudi di impianti elettrici ed elettronici Settori EA34-35











Num.Ord. 

TARI FFA 

17 

18 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

- Auto restart in seguito a black-out

- Visualizzazione errori e parametri del sistema

- Lunghezza cavo collegamento fino a 200 m

Dimensioni in mm (LxAxP): 86x86xl8

Clivet Modello:WDC-86E/KD O SIMILARE

SISTEMA BLU *8,000

SISTEMA CELESTE *4,000

SISTEMA ROSSO *8,000

RIPORT O 

SOMMANO cadauno 

Fornitura di controllo remoto cablato da installare a muro per la gestio 

ne simultanea di un numero di unità interne da 1 a 16, dotato di 

display a cristalli liquidi retroilluminato e microprocessore, avente le 

seguenti funzioni: 

- Accensione/Spegnimento

- Selezione modalità di funzionamento (modalità Auto compresa ) 

-Regolazione temperatura ambiente con step 0,5 °C 

- Doppio setpoint temperatura in modalità Auto 

- Controllo velocità ventilazione in 7 livelli 

-Posizione deflettori a 5 livelli 

- Funzione oscillazione automatica deflettori 

- Timer giornaliero e funzione di estensione

- Timer settimanale 

- Visualizzazione ora e settaggio automatico ora legale 

- Settaggio indirizzamento 

- Ricevitore segnale infrarossi

- Sensore temperatura ambiente integrato 

- Funzione Follow Me 

- Segnalazione filtro sporco

- Modalità silenziosa

- Blocco tastiera comando

- Blocco range temperatura setpoint, accensione/

spegnimento, modalità, temperatura setpoint, timer

- Visualizzazione temperatura in °C/ °F 

- Auto restart in seguito a black-out

- Visualizzazione errori e parametri del sistema

- Lunghezza cavo collegamento fino a 200 m

Dimensioni in mm (LxAxP): 120x 120x20

Clivet Modello:WDC-120G/WK- O SIMILARE

SISTEMA BLU

SISTEMA CELESTE *1,000

SISTEMA ROSSO 

SOMMANO cadauno 

Giunti di connessione per UNITA' INTERNE ad Y per sistemi VR V 

SISTEMA BLU *6,000 

SISTEMA CELESTE *6,000 

SISTEMA ROSSO *7,000 

SOMMANO cadauno 

Parziale LAVORI A MISURA euro 

TOTALE euro 

Data, 12/2022 

A RIPORT ARE 

COMMITTENTE: Agenzia Regionale Campania Turismo 

D I M EN S I ON I

par.ug. Iung. Iarg. H/peso 

8,000 

4,000 

8,000 

1,000 

6,000 

6,000 

7,000 

Quantità 

8,00 

4,00 

8,00 

20,00 

1,00 

1,00 

6,00 

6,00 

7,00 

19,00 
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I MPOR T I

unitario TOTALE 

56'976,18 

156,35 3'127,00 

257,55 257,55 

111,32 2'115,08 

62'475,81 

62'475,81 
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