
4.39KW-17,5A/MFA=25 A

380-415V

Sistema Blue

MSAN-XMi 160T  CR:103,2%

Cooling Capacity: 15,37 kW        Capacita'raffreddamento : 15,33 kW

Heating Capacity: 17,10 kW        Capacita' riscaldamento  : 17,10 kW

1

FQZHN-01D

2

FQZHN-01D

3

FQZHN-01D

4

FQZHN-01D

5

FQZHN-01D

6

FQZHN-01D

CNT2-2-XMi D36

Name:Ufficio 1

3,46/2,46 kW

3,56 kW

Q4AN-2-XMi D17

Name:Attesa

1,63/1,13 kW

1,96 kW

Q4AN-2-XMi D17

Name:Ingresso

1,63/1,13 kW

1,96 kW

Q4AN-2-XMi D17

Name:Corridoio 1

1,62/1,12 kW

1,96 kW

CNT2-2-XMi D28

Name:Ufficio 12

2,69/1,98 kW

2,85 kW

CNT2-2-XMi D28

Name:Ufficio 11

2,68/1,98 kW

2,85 kW

Q4AN-2-XMi D17

Name:Corridoio 2

1,62/1,12 kW

1,96 kW

Ø15.9,Ø9.53
Ø12.7,Ø6.35

Ø15.9,Ø9.53
Ø15.9,Ø9.53

Ø15.9,Ø9.53

Ø12.7,Ø6.35

Ø15.9,Ø9.53

Ø12.7,Ø6.35

Ø12.7,Ø6.35

Ø12.7,Ø6.35

Ø15.9,Ø9.53 Ø12.7,Ø6.35

Ø12.7,Ø6.35

MCA = 3,93A / MFA = 15A

220-240V

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2 

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

1

FQZHN-01D

2

FQZHN-01D

3

FQZHN-01D

4

FQZHN-01D

CNT2-2-XMi D22

Name:Archivio 1

1,99/1,42 kW

2,27 kW

CNT2-2-XMi D28

Name:Sala Conferenza

2,53/1,87 kW

2,80 kW

CNT2-2-XMi D28

Name:Sala Conferenza

2,51/1,85 kW

2,80 kW

CNT2-2-XMi D28

Name:Sala Conferenza

2,50/1,84 kW

2,80 kW

5

FQZHN-01D

CNT2-2-XMi D28

Name:Ufficio 10

2,53/1,87 kW

2,80 kW

6

FQZHN-01D

CNT2-2-XMi D22

Name:Ufficio 9

1,99/1,42 kW

2,27 kW

Q4AN-2-XMi D17

Name:Corridoio

1,54/1,07 kW

1,92 kW

Ø19.1,Ø9.53 Ø12.7,Ø6.35

Ø15.9,Ø9.53

Ø12.7,Ø6.35

Ø15.9,Ø9.53 Ø12.7,Ø6.35

Ø15.9,Ø9.53 Ø12.7,Ø6.35

Ø12.7,Ø6.35

Ø12.7,Ø6.35

Ø15.9,Ø9.53

Ø12.7,Ø6.35

Ø15.9,Ø9.53

MCA = 4,86A / MFA = 15A

220-240V

26°C

26°C

26°C

26°C

WDC-120G/WK

MCA=18,75 A/MFA=25 A 380-415V

Sistema Rosso

MSAN-XMi 180T  CR:101,7%

Cooling Capacity: 17,35 kW      Indoor Total Cooling Capacity: 17,30 kW

Heating Capacity: 19,00 kW      Indoor Total Heating Capacity: 19,00 kW

1

FQZHN-01D

2

FQZHN-01D

3

FQZHN-01D

4

FQZHN-01D

5

FQZHN-01D

6

FQZHN-01D

7

FQZHN-01D

CNT2-2-XMi D28

Name:Uffico 6

2,73/2,01 kW

2,87 kW

CNT2-2-XMi D22

Name:Uffico 7

2,14/1,53 kW

2,33 kW

CNT2-2-XMi D17

Name:Uffico 8

1,66/1,15 kW

1,97 kW

Q4AN-2-XMi D17

Name:Corridoio

1,66/1,15 kW

1,97 kW

CNT2-2-XMi D22

Name:Uffico 5

2,14/1,53 kW

2,33 kW

CNT2-2-XMi D22

Name:Uffico 4

2,14/1,53 kW

2,33 kW

CNT2-2-XMi D22

Name:Uffico 3

2,13/1,52 kW

2,33 kW

CNT2-2-XMi D28

Name:Uffico 2

2,69/1,98 kW

2,87 kW

Ø19.1,Ø9.53 Ø12.7,Ø6.35

Ø15.9,Ø9.53 Ø15.9,Ø9.53

Ø15.9,Ø9.53 Ø12.7,Ø6.35

Ø15.9,Ø9.53
(7)3,50 m

Ø12.7,Ø6.35

Ø15.9,Ø9.53 Ø12.7,Ø6.35

Ø12.7,Ø6.35

Ø12.7,Ø6.35

Ø15.9,Ø9.53 Ø12.7,Ø6.35

Ø12.7,Ø6.35
(15)5,00 m

MCA = 5,51A / MFA = 15A

220-240V

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

26°C

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2 )

 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 4X0.75mm2 SCHERMATO )

 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 4X0.75mm2 SCHERMATO )

220-240V

220-240V

COMANDO

WDC-86E/KD

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2 

COMANDO

WDC-86E/KD

220-240V

220-240V

220-240V

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2 

COMANDO

WDC-86E/KD

220-240V

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2 

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2 

26°C

COMANDO

WDC-86E/KD

 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 4X0.75mm2 SCHERMATO )

CAVETTO DI COMUNICAZIONE 4X0.75mm2 SCHERMATO 

7

FQZHN-01D

Q4AN-2-XMi D17

Name:Corridoio 2

1,62/1,12 kW

1,96 kW

Ø12.7,Ø6.35

26°C

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2 

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2

220-240V

220-240V

 CAVETTO DI COMUNICAZIONE 4X0.75mm2 SCHERMATO 

COMANDO

WDC-86E/KD

COMANDO

WDC-86E/KD

COMANDO

WDC-86E/KD

SISTEMA 2 - DISTRIBUZIONE

MSAN-XMi 160T  CR:103,2%

Cooling Capacity: 15,37 kW        Capacita'raffreddamento : 15,33 kW

Heating Capacity: 17,10 kW        Capacita' riscaldamento  : 17,10 kW

4.39KW-17,5A/MFA=25 A

380-415V

CAVETTO DI COMUNICAZIONE 4X0.75mm2 SCHERMATO 

COMANDO

WDC-86E/KD

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2 

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2 

COMANDO

WDC-86E/KD

COMANDO

WDC-86E/KD

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2 

 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 4X0.75mm2 SCHERMATO )

CAVETTO DI COMUNICAZIONE 4X0.75mm2 SCHERMATO

COMANDO

WDC-86E/KD

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2 

(CAVETTO DI COMUNICAZIONE 4X0.75mm2 SCHERMATO )

26°C

Sistema Celeste

SISTEMA 1 - DISTRIBUZIONE

COMANDO

 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 4X0.75mm2 SCHERMATO )

L.900-H.1327-P.400

L.900-H.1327-P.400

4.39KW-

COMANDO

WDC-86E/KD

COMANDO

WDC-86E/KD

COMANDO

WDC-86E/KD

COMANDO

WDC-86E/KD

COMANDO

WDC-86E/KD

COMANDO

WDC-86E/KD

26°C

COMANDO

WDC-86E/KD

COMANDO

WDC-86E/KD

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 4X0.75mm2 SCHERMATO )

 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 4X0.75mm2 SCHERMATO )

 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 4X0.75mm2 SCHERMATO )

 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 4X0.75mm2 SCHERMATO )

CAVETTO DI COMUNICAZIONE 4X0.75mm2 SCHERMATO 

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2 

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2 

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2 

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2 

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2 

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2 

SISTEMA 3 - DISTRIBUZIONE

 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 4X0.75mm2 SCHERMATO )

L.900-H.1327-P.400

220-240V

220-240V

COMANDO

WDC-86E/KD

220-240V

X1X2 (CAVETTO DI COMUNICAZIONE 2X0.75mm2

SISTEMA 1 -  CIANO

SISTEMA 2 -  BLU

SISTEMA 3 -  ROSSO
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