CNT2-2XMI
D22 2.2KW

I

UFFICIO 2

_

SCARICO CONDENSA
DN32 SIFONATO
IN FOGNA
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bocchetta di
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nel corridoio
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CNT2-2XMI
D17 1.7KW H .

CONTROSOFFITTO
RIBASSATO DI 30CM
ISPEZIONABILE

CNT2-2XMI
D22 2.2KW
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UFFICIO 8

CNT2-2XMI
D28 2.8KW

bocchetta di
aspirazione
nel corridoio

CONTROSOFFITTO
RIBASSATO DI 30CM
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FANCOIL CANALIZZABILI A MEDIA PREVALENZA
CON POMPA DI TRENAGGIO AD ALTA PREVALENZA PER
SCARICO CONDENSA

FANCOIL A CASSETTE COMPATTE A 4 VIE COMPLETO DI
PANNELLO,POMPA DI SCARICO CONDENSA CON
PREVALENZA FINO 500MM

CONTROLLO CABLATO CON RICEVITORE AD INFRAROSSI
INTEGRATO PER CONTROLLO DI PIU' FANCOIL

CNT2-2XMI
D22 2.2KW

SCARICO CONDENSA
DN32 SIFONATQ

CONTROSOFFITTO
RIBASSATO DI 30CM
ISPEZIONABILE

CONTROLLO CABLATO CON RICEVITORE AD INFRAROSSI
INTEGRATO PER CONTROLLO SINGOLO FANCOIL

TUBAZIONE IN RAME RIVESTITO

TUBAZIONE SCARICO CONDENSA IN POLIPROPILENE AD
INNESTO DA 32 SIFONATE

POMPA DI CALORE COMPATTA AD ELEVATE PRESTAZIONI DI
SCAMBIO TERMICO CON COMPRESSORI E VENTILATORI DC
INVERTER AD ALTA EFFICIENZA

o

GIUNTO DI CONNESSIONE PER IL COLLEGAMENTO DI UNITA'
INTERNE IN RAME CON COPERTURA ANTICONDENZA

N
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TRONCHETTO DI MANDATA E RIPRESA PER IMPIANTI
SETTORIALI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA CON INNESTI
FLANCIATI PER UNA LUNGHEZZA MASSIMA DI 1.2M CON
BOCCHETTA DI MANDATA A DOPPIO FILARE 600X150

CNT2-2XMI D36 N.3X3.6KW=10.8KW
CNT2-2XMI D28 N.3X2.8KW= 8.4KW
CNT2-2XMI D22 N.5X2.2KW= 11KW
CNT2-2XMI D17  N.6X1.7KW= 10.2KW
Q4AN-2-2XMI D17 N.1X1.7KW= 1.7KW

KW=42.1
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UNITA' ESTERNA MODELLO MV6-XMI 400T
HP14 POTENZA RAFFREDDAMENTO KW 40
POTENZA RISCALDAMENTO KW 40

POTENZA ELETTRICA KW 9.9
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