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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
L.01.010.010
b

Nr. 2
L.01.010.010
d

Nr. 3
L.01.010.140
b

Nr. 4
L.01.010.140
b

Nr. 5
L.01.010.150
b

Nr. 6
L.01.010.160
b

Nr. 7
L.01.010.160
b

Nr. 8
L.01.010.170
b

Nr. 9
L.01.010.170
d

Nr. 10

Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d
sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a
1.5 mmg, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quantaltro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato
pesante

euro (trentasette/05)

idem c.s. ...Punto luce in vista [P 5X
euro (cinquantasei/32)

Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a
2,5 mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quantaltro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante

euro (trentatre/34)

Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a
2,5 mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vistal posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale;
placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quantaltro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante

euro (trentaotto/15)

Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq;
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quantaltro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente e da
derivazione con corrugato pesante

euro (ventisette/83)

Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e
di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm:
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3
posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A
Doppio punto luce con corrugato pesante

euro (quarantacinque/50)

Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e
di terra pari a 1.5 mmgq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm:
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3
posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quantaltro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A
Doppio punto luce con corrugato pesante

euro (cinquantadue/12)

Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola di
derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale
plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformita
delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante

euro (quarantasei/30)

idem c.s. ...10/16 A. In vista IP5X
euro (cinquantacinque/99)

Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

37,05

56,32

33,34

38,15

27,83

45,50

52,12

46,30

55,99
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Num.Ord. - , . . , R . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
L.01.010.180 |con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq; scatola
b portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie
commerciale; placca in materiale plastico o metallo, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quantaltro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da
derivazione con corrugato pesante
euro (trentatre/88) cad 33,88
Nr. 11 Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
L.01.010.190 |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmgq;
b scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in
materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.
euro (quaranta/77) cad 40,77
Nr. 12 Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
L.01.010.190 |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq;
b scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in
materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.
euro (quarantasei/94) cad 46,94
Nr. 13 Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente
L.01.010.200 |fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione
b minima di fase e di terra pari a 1,5 mmgq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quantaltro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante
euro (dieci/86) cad 10,86
Nr. 14 idem c.s. ...10 A. In vista IP5X.
L.01.010.200 |euro (tredici/90) cad 13,90
d
Nr. 15 Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura
L.01.010.260 |calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmgq; scatola di derivazione incassata da
a 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da
66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallol
posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante sotto traccia.
euro (quarantadue/77) cad 42,77
Nr. 16 idem c.s. ...A. Pulsante a tirante in vista.
L.01.010.260 |euro (cinquantasei/96) cad 56,96
5
Nr. 17 Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione
L.01.010.310 |(quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti
.c vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.
euro (venticinque/57) cad 25,57
Nr. 18 Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico,
L.01.030.040 |conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di
J isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti [P20. Compresi il
montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m
euro (duecentoquarantacinque/98) cad 245,98
Nr. 19 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
L.01.030.070 |magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230
i V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale
differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI
En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti [P20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o
"AC" 4P; In=6+32 A; 4m; AC
euro (trecentotrentatre/90) cad 333,90
Nr. 20 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore
L.01.030.080 |automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione
€ nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA;
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio

su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ;

caratteristica di intervento differenziale "A" 0 "AC" 1P+N; In=6+32 A; 2m; A

euro (duecentotredici/56) cad 213,56
Nr. 21 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P Interruttore automatico
L.01.030.090 | magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230
£ V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale

differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il

collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di

intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10+25 A; 4m; A

euro (duecentosessantanove/06) cad 269,06
Nr. 22 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P Interruttore automatico
L.01.030.100 |magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230
h V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale

differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il

collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di

intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A;4m; A

euro (duecentosessantaotto/84) cad 268,84
Nr. 23 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P Interruttore automatico
L.01.030.100 |magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230
.h V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale

differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il

collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di

intervento differenziale "A" o0 "AC" 4P; In=40 A; 4m; A

euro (duecentonovanta/47) cad 290,47
Nr. 24 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme
L.01.030.110 |alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V
a a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed

il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m

euro (centosessantauno/47) cad 161,47
Nr. 25 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare,
L.01.040.030 |Unipolare, finoa 20 A
a euro (ventiotto/76) cad 28,76
Nr. 26 Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400
L.01.040.050 |V c.a.
k euro (centoottantacinque/82) cad 185,82
Nr. 27 Strumento digitale di portata 600V a.c. Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14
L.01.050.020 |mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero
b automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il

montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro programmabile, inserzione TA

secondario 5 A

euro (centosettantadue/54) cad 172,54
Nr. 28 Centralino in resina, grado di protezione IP 30 Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio
L.01.060.010 |portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in
.c prossimita degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere,

eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 12

moduli 298x170x32 mm

euro (quarantaotto/60) cad 48,60
Nr. 29 Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di
L.02.010.190 |reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL
d 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/

750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmgq

euro (due/36) m 2,36
Nr. 30 idemec.s. ...1 x 16 mmq
L.02.010.190 |euro (cinque/53) m 5,53
£
Nr. 31 Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
L.02.010.210 |G16 sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
a da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575

Al, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-

slb,dl,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 -2 x 1,5 mmq

euro (due/07) m 2,07
Nr. 32 Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
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L.02.010.220 |G16 sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
a da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575
Al, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
slb,dl,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
euro (due/55) m 2,55
Nr. 33 idemc.s. ...3 x4 mmgq
L.02.010.220 |euro (quattro/09) m 4,09
.c
Nr. 34 Cavo bipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
L.02.010.270 |sotto guaina termoplastica di qualita R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da
a Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3.
Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq
euro (uno/84) m 1,84
Nr. 35 Cavo tripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
L.02.010.280 |sotto guaina termoplastica di qualita R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da
a Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3.
Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq
euro (uno/90) m 1,90
Nr. 36 idemc.s. ...3 x 2,5 mmq
L.02.010.280 |euro (tre/63) m 3,63
b
Nr. 37 idemc.s. ...3 x4 mmgq
L.02.010.280 |euro (quattro/87) m 4,87
.c
Nr. 38 idemc.s. ...3 x 6 mmgq
L.02.010.280 |euro (quattro/76) m 4,76
d
Nr. 39 Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
L.02.010.290 |G16 sotto guaina termoplastica di qualita R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
g da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575
Al, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq
euro (ventisei/81) m 26,81
Nr. 40 Cavo pentapolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
L.02.010.300 |G16 sotto guaina termoplastica di qualita R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
b da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575
Al, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s3.,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq
euro (cinque/45) m 5,45
Nr. 41 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I"'m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso Modulo differenziale per
L.02.020.290 |accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti
c caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA,
Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti
unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC":-Corrente nominale differenziale I"m
x A In=63 A;0,03-3 A;da0a3S; conled % I"n dispersa
euro (quattrocentosette/06) cad 407,06
Nr. 42 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le
L.02.030.020 |seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa;
d installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, [P40 chiusa con coperchio, [P44 con accessorio.
Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm
euro (ventitre/15) m 23,15
Nr. 43 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto
L.02.030.040 | o sospesa. Coperchio base 200 mm
€ euro (dodici/59) m 12,59
Nr. 44 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore
L.02.030.090 |del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso.
d Deviazione in salita o in discesa, a 45° 0 90° Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm
euro (dodici/15) cad 12,15
Nr. 45 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il
L.02.030.260 |coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 200
d mm
euro (dieci/27) m 10,27
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Nr. 46 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 200 mm
L.02.070.030 |euro (nove/29) cad 9,29
d
Nr. 47 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 200 mm
L.02.070.030 |euro (dodici/73) cad 12,73
d
Nr. 48 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC
L.02.080.110 |auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti,
h cavallotti di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm
euro (cinque/48) m 5,48
Nr. 49 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente 1P65, temperatura di impiego -
L.02.120.020 {40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con
.c coperchio 50 mm
euro (quarantacinque/56) cad 45,56
Nr. 50 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo
L.02.210.010 |componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari,
d grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1000x600x200 mm
euro (cinquecentosettantauno/45) cad 571,45
Nr. 51 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine
L.02.210.020 |epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici
d scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1000x600x200 mm
euro (millesettantauno/92) cad 1071,92
Nr. 52 Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera di'acciaio, ottica dark light ad
L.03.100.030 |alveoli a doppia parabolicita, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di
.a.CAM PVD. Vemiciatura a immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 32 W
-2500 Im
euro (duecentoquindici/51) cad 215,51
Nr. 53 Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d’acciaio e
L.03.100.030 |cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento
.c.CAM UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 Im
euro (centoottantanove/61) cad 189,61
Nr. 54 Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in
L.03.100.040 |policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore
.a.CAM stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi
UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di
sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV.
Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di
protezione [P66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 Im
euro (ottantaquattro/71) cad 84,71
Nr. 55 idem c.s. ...IP66. Potenza 50 W - 6800 Im
L.03.100.040 |euro (centonove/08) cad 109,08
.b.CAM
Nr. 56 Limitatore di sovratensione unipolare, classe Il secondo CEI 81.8, varistore all'ossido di Zinco, dispositivo di controllo e di
L.05.040.050 |sezionamento e fusibile di protezione integrato, tensione nominale 280 V - 50 Hz, livello di protezione < 1 kV, indicatore di guasto, in
a involucro per applicazione su basi portafusibili a coltello: corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 15 kA, tempo di
intervento <25 ns
euro (duecentoventiotto/14) cad 228,14
Nr. 57 Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso
L.07.010.010 |A 10 moduli
a euro (ottantanove/81) cad 89,81
Nr. 58 Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione
L.07.010.020 |protetto
a euro (sessantaotto/40) cad 68,40
Nr. 59 Posto di ripresa TVCC Gruppo audiovideo per sistema Simplebus 2 con morsettiera completa di telecamera CCD grandangolo 1/3" a
L.07.040.010 |colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con
b Ecocancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di

microprocessore ¢ DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio
per i diversamente abili attivabili con programmazione. Alimentazione 33 Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione
elettronica apriporta a bordo (3 A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relé da 10 A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con
tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingresso apriporta
temporizzato e indicazione porta aperta. Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 1 modulo. Dimensioni
(L x Hx P): 154x152x85 mm. Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente esterno,
1modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm

COMMITTENTE: Agenzia Regionale Campania Turismo




pag. 7

unita
Num.Ord. o , T A _ PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

euro (milleseicentootto/21) cad 1'608,21
Nr. 60 Videocitofoni ip/bus Citofono dotato di 3 tasti e un led. Un tasto viene utilizzato per la chiamata a centralino, uno per I’attivazione di
L.07.090.010 |una decodifica speciale e I’ultimo per I’attivazione dell’apriporta automatico (lo stato di ON della funzione ¢ segnalato dal led). Il led
e segnala anche lo stato di porta aperta. E* predisposto per la chiamata al piano e per la ripetizione di chiamata. E” dotato di regolazione

di chiamata e mute (segnalato dal led). Possibilita di scelta tra 6 toni di suoneria. Dimensioni 80x225x40 mm

euro (trecentootto/09) cad 308,09
Nr. 61 Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni, accesso diretto a capolinea/interni/
L.09.020.030 |singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interna, deviata sulle chiamate, servizio cortesia, diffusione musica,
a emergenza, permutatore integrato, promemoria acustico, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio

notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno

occupato, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 3 linee

urbane ed 8 interni

euro (cinquecentosettantaquattro/03) cad 574,03
Nr. 62 Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione
L.09.020.040 |per 8 interni
a euro (centonovantaquattro/93) cad 194,93
Nr. 63 Armandi rack LAN - 47 U Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim.
L.09.030.070 [2200x600x800 mm, 47 U
.c euro (trecentoquarantasei/55) cad 346,55
Nr. 64 Accessori per armadi rack Coppia pannelli laterali 47U profondita 600 mm
L.09.030.100 |euro (trecentotrentanove/65) cad 339,65
b
Nr. 65 Cavi rame cat. 7a Cavo S/FTP 4P Cat.7A 1000 MHz LSFRZH Euroclass C-s1b,d1,al
L.09.030.140 |euro (quattordici/96) m 14,96
a
Nr. 66 Patch panel dati Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 UTP, dimiensioni
L.09.030.260 |490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150
g euro (quattrocentocinquantacinque/87) cad 455,87
Nr. 67 Pannelli di alimentazione per rack Pannello alimentazione rack 19" - 9 prese Schuko
L.09.030.300 |euro (centoottantatre/10) cad 183,10
a
Nr. 68 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete,
L.15.020.020 |sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED,
d alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SE

euro (duecentoottantaquattro/80) cad 284,80
Nr. 69 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, 1P40 Apparecchio illuminante a plafone, parete,
L.15.020.060 |sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED,
.c alimentazione 230 V, grado di protezione [P40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, autonomia 3 h, non permanente

euro (duecentonovantatre/06) cad 293,06
Nr. 70 Ups ingresso trifase uscita trifase UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 20000 VA - 18000
L.19.040.030 |W, autonomia 40 minuti. Normativa EN 62040-3
d euro (quattordicimilaquattrocentoundici/84) cad 14°411,84
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