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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Impianto elettrico ed elettronico da realizzare presso gli uffici di via Nicola
Sala n°® 30

COMMITTENTE: | Agenzia Regionale Campania Turismo

Data, 12/2022

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'l':Ril’FAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Cavo bipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare
L.02.010.270 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
a G16 sotto guaina termoplastica di qualita R16, con par ... ne
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq
alim. app. emergenza 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 1,84 110,40
2 Cavo tripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare
L.02.010.280 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
b G16 sotto guaina termoplastica di qualita R16, con pa ... ne nominale:
Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq
alim. circuiti illuminazione 250,00 250,00
SOMMANO m 250,00 3,63 907,50
3 Cavo tripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare
L.02.010.280 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
.c G16 sotto guaina termoplastica di qualita R16, con pa ... ione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq
alim. circuiti fm 350,00 350,00
SOMMANO m 350,00 4,87 1'704,50
4 Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
L.02.010.190 |isolato in PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di
£ reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq
colleg. all'imp. di terra cond. - colore G/V 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 5,53 276,50
5 Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
L.02.010.190 |isolato in PVC di qualita S17, con particolari caratteristiche di
d reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodott ... , Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq
collegamenti equipotenziali - colore G/V 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 2,36 236,00
6 Cavo pentapolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare
L.02.010.300 |flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
b G16 sotto guaina termoplastica di qualita R16, con ... ne nominale:
Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3.d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq
80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 5,45 436,00
7 Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare
L.02.010.290 (flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
g G16 sotto guaina termoplastica di qualita R16, con ... one nominale:
Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmgq
cavo alim. quadro generale 60,00 60,00
A RIPORTARE 60,00 3'670,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'l'iRil’l“Al DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60,00 3'670,90
SOMMANO m 60,00 26,81 1'608,60
8 Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm Passerella
L.02.030.260 |portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il
d coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola
0 a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 200 mm
canalizzazione portacavi 80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 10,27 821,60
9 Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da
L.02.070.030 |mensole in acciaio zincato, Di larghezza 200 mm
d supporto canalizzazione 80,00
SOMMANO cad 80,00 12,73 1'018,40
10 Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio
L.02.120.020 |alto, in materiale termoindurente P65, temperatura di impiego -40°C
.c +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a
rischio di incendio Cassetta [P65 da 185x92x50 mm con coperchio
50 mm
derivazione impianti 35,00
SOMMANO cad 35,00 45,56 1'594,60
11 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera
L.02.080.110 |all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC
.h auto estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio, all’interno di controsoffitti o intercapedini o in
vista Diametro 25 mm
derivazione cavi 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 5,48 822,00
12 Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
L.01.010.160 |Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
b completo di: sistema di distribuzione con eventual ... r il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a
interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato pesante
punto luce uffici 29,00
SOMMANO cad 29,00 52,12 1'511,48
13 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto
L.01.010.010 |elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d
b sistema di distribuzione con eventuali opere i ... quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A
Punto luce con corrugato pesante
punto luce uffici singolo 6,00
SOMMANO cad 6,00 37,05 222,30
14 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto
L.01.010.010 |elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d
d sistema di distribuzione con eventuali opere i ... fori e quant'altro per
il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A
Punto luce in vista IP 5X
punto luce we 2,00
SOMMANO cad 2,00 56,32 112,64
15 Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di
A RIPORTARE 11°382,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'l':Ril’FAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°382,52
L.01.010.260 |sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura
a calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di s ... fori e quantaltro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore
10 A. Pulsante sotto traccia.
punto luce area comune 4,00
SOMMANO cad 4,00 42,77 171,08
16 Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non
L.15.020.060 |permanente a LED, IP40 Apparecchio illuminante a plafone, parete,
c sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica .. a LED,
alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza
diagnosi: 18 W, autonomia 3 h, non permanente
lampade di emergenza 24,00
SOMMANO cad 24,00 293,06 7'033,44
17 Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per
L.03.100.030 |montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d’acciaio e
.c.CAM cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diff ... a. Fattore di
abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile.
Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 Im
Corpi illumiananti uffici 57,00
SOMMANO cad 57,00 189,61 10°807.77
18 Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per
L.03.100.030 |montaggio a soffitto, corpo in lamiera di'acciaio, ottica dark light ad
.a.CAM alveoli a doppia parabolicita, in alluminio s .. immersione per
anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per
lampade a LED. Potenza 32 W - 2500 Im
Corpi illuminanti corridoi 10,00
SOMMANO cad 10,00 215,51 2'155,10
19 Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per montaggio
L.03.100.040 |a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in
.b.CAM policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resis ... ispositivo
ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm.
Grado di protezione IP66. Potenza 50 W - 6800 Im
corpi illuminanti we 2,00
SOMMANO cad 2,00 109,08 218,16
20 Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per
L.01.010.170 |ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con
b eventuali opere in tracce su muratura; conduttori ... tracce, fori e
quantaltro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa
UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante
prese fm 18,00
SOMMANO cad 18,00 46,30 833,40
21 Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per
L.01.010.170 |ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con
d eventuali opere in tracce su muratura; conduttori ... ra delle tracce,
fori e quantaltro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto
presa UNEL 10/16 A. In vista IP5X
prese fm wc 2,00
SOMMANO cad 2,00 55,99 111,98
22 Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
A RIPORTARE 32'713,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'l':Ril’FAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32'713,45
L.01.010.190 |Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
b distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e
16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.
postazioni di lavoro sez. norm. 18,00
postazioni di lavoro sez. ups 18,00
SOMMANO cad 36,00 46,94 1'689,84
23 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto
L.01.010.140 |elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
b sistema di distribuzione con eventuali opere in .. o per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A
Punto presa bivalente con corrugato pesante
postazione di lavoro sez. norm. 18,00
postazione di lavoro sez. ups 18,00
SOMMANO cad 36,00 38,15 1'373.40
24 Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio
L.01.010.310 |civile completo di connessione al sistema di distribuzione
.c (questultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per
il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Punto presa RJ45 sotto traccia.
54,00
SOMMANO cad 54,00 25,57 1'380,78
25 Armandi rack LAN - 47 U Armadio rack 19" a pavimento, 2
L.09.030.070 |montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim.
. 2200x600x800 mm, 47 U
1,00
SOMMANO cad 1,00 346,55 346,55
26 Patch panel dati Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori
L.09.030.260 |RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 UTP, dimiensioni 490x240x47
g mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011
- NF C 20-150
8,00
SOMMANO cad 8,00 455,87 3'646,96
27 Pannelli di alimentazione per rack Pannello alimentazione rack 19" -
L.09.030.300 |9 prese Schuko
a 1,00
SOMMANO cad 1,00 183,10 183,10
28 Accessori per armadi rack Coppia pannelli laterali 47U profondita
L.09.030.100 600 mm
b 2,00
SOMMANO cad 2,00 339,65 679.30
29 Cavi rame cat. 7a Cavo S/FTP 4P Cat7A 1000 MHz LSFRZH
L.09.030.140 |Euroclass C-s1b,d1,al
a confez. 100 m 30,00
SOMMANO m 30,00 14,96 448,80
30 Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino
A RIPORTARE 42°462,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'l'iRil’l“Al DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42°462,18
L.09.020.030 |a 9 linee urbane e 24 interni, accesso diretto a capolinea/interni/
a singola linea, avviso di chiamata, trasfe ... ntralizzata, smistamento
automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 3
linee urbane ed 8 interni
1,00
SOMMANO cad 1,00 574,03 574,03
31 Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni,
L.09.020.040 |espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione
a per 8 interni
3,00
SOMMANO cad 3,00 194,93 584,79
32 Videocitofoni ip/bus Citofono dotato di 3 tasti ¢ un led. Un tasto
L.07.090.010 |viene utilizzato per la chiamata a centralino, uno per Iattivazione di
€ una decodifica speciale e I'ultimo per I’ ... egolazione di chiamata e
mute (segnalato dal led). Possibilita di scelta tra 6 toni di suoneria.
Dimensioni 80x225x40 mm
3,00
SOMMANO cad 3,00 308,09 92427
33 Posto di ripresa TVCC Gruppo audiovideo per sistema Simplebus 2
L.07.040.010 |con morsettiera completa di telecamera CCD grandangolo 1/3" a
b colori orientabile frontalmente, illuminazione telecam ... e rivestiti
con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, 1modulo colore
antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 1'608,21 1'608,21
34 Ups ingresso trifase uscita trifase UPS per montaggio a pavimento,
L.19.040.030 |con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 20000 VA - 18000
d W, autonomia 40 minuti. Normativa EN 62040-3
gruppo di continuita 1,00
SOMMANO cad 1,00 14'411,84 14°411,84
35 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo
L.02.210.020 |trasparente Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine
d epossidiche, tipo componibile in elementi prefa ... modulari, grado di
protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con
serratura a chiave 1000x600x200 mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 1'071,92 1'071,92
36 Centralino in resina, grado di protezione IP 30 Centralino in resina, ,
L.01.060.010 |costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi,
.c grado di protezione IP 30. Compresi il ... ggio, ; sono esclusi gli oneri
previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 12
moduli 298x170x32 mm
avanquadro 1,00
SOMMANO cad 1,00 48,60 48,60
37 Limitatore di sovratensione unipolare, classe I secondo CEI 81.8,
L.05.040.050 |varistore all'ossido di Zinco, dispositivo di controllo e di
a sezionamento e fusibile di protezione integrato, ten ... u basi
portafusibili a coltello: corrente nominale impulsiva di scarica (8/20
microns) 15 kA, tempo di intervento <25 ns
A RIPORTARE 61'685,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'l':Ril’FAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 61'685,84
scaricatore di sovratensione 3,00
SOMMANO cad 3,00 228,14 684,42
38 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio
L.01.040.030 |fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare,
a finoa20 A
3,00
SOMMANO cad 3,00 28,76 86,28
39 Strumento digitale di portata 600V a.c. Strumento digitale, con
L.01.050.020 |indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14
b mm e segnalazione fuori scala con diodo led ... uida DIN 35, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro
programmabile, inserzione TA secondario 5 A
1,00
SOMMANO cad 1,00 172,54 172,54
40 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA
L.01.030.080 |corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - IP+N o 2P
€ Interruttore automatico magnetotermico differenziale, confor ...
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento
differenziale "A" o0 "AC" 1P+N; In=6+32 A; 2m; A
17,00
SOMMANO cad 17,00 213,56 3'630,52
41 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA
L.01.030.100 |corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P Interruttore automatico
.h magnetotermico differenziale, conforme alle norme CE ... enti
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento
differenziale "A" o0 "AC" 4P; In=40 A; 4m; A
1,00
SOMMANO cad 1,00 290,47 290,47
42 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA
L.01.030.090 |corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P Interruttore automatico
£ magnetotermico differenziale, conforme alle norme C ... i nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento
differenziale "A" o0 "AC" 4P; In=10+25 A; 4m; A
3,00
SOMMANO cad 3,00 269,06 807,18
43 Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale:
L.01.030.040 {230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
J norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C);
n. moduli "m" 4P; In=40+63 A; 4m
avanquadro 1,00
SOMMANO cad 1,00 245,98 245,98
44 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a
L.02.020.290 [125A I"'m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso Modulo differenziale per
.c accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P
differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I"'m x A
In=63 A; 0,03-3 A;da0a3S;conled % I"n dispersa
avanquadro 1,00
A RIPORTARE 1,00 67603,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 67'603,23
SOMMANO cad 1,00 407,06 407,06
45 Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante
L.01.040.050 |serie modulare, Tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V
k ca.
2,00
SOMMANO cad 2,00 185,82 371,64
Parziale LAVORI A MISURA euro 68°381,93
TOTALE euro 68°381,93

Data, 12/2022

A RIPORTARE
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